
Kapituła Znaku PRiK „Dobry Wybór"

CERTYFIKAT NR KA1029/2

PFtil<
N-a, adres
posiadacza certyfikatu:

Linia produktowa:

N©awobu:

Wyrób spełnia
wymagania zawarte w normie:

Orz W:

Kaczmarek Malewo spółlm komandytowa
Malewo 1
63-800 Gostyń

Kanalizacja zewnętrzDa grawitacyjma

Rury kanalizacyjne K2|Kan o o ściankach
strukturahych z poLipropylenu (PP|.
DN/OD: 160, 200, 250, 315, 400

PN-EN 13476-3+A1:2020-12  Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji.
Systemy przewodów rurowycłL o ściankach
strukturalnych z nieplastyflkowanego
poli(chlorlEu winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP|
i polietylenu (PE). Część 3: Specyrikacje rur
i kształtek o gładkiej powieizchri wewnętrznej
i profilowanej powierzchni zewnętrznej omz
systemu, typ 8

Regulaminie Znaln] PRiK „D®bry Wybór"

Polskie Stowarzyszenie Fłoducentów Rur i Kształtek z 'I\hrorzyw Sztucznych (PRi
ul. Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń


